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• Applicazione Lighting IoT in ambiente industriale

• Applicazione Lighting IoT per logistica

• Applicazione Lighting IoT in ambiente aeroportuale
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ZETAQLAB Srl è specializzata nella gestione digitale della luce e possiede
importanti competenze nel settore Lighting, Building Automation ed IoT
(Internet of Things).
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Applicazione industriale: FPT (gruppo CNH) - Foggia 

Sistema di controllo wireless con misurazione dei consumi energetici.

Specifiche del progetto:

• Relamping di circa 1.000 apparecchi senza modificare l’impianto elettrico

• Controllo dell’intensità luminosa degli apparecchi in base al contributo di luce naturale

• Misurazione puntuale dei consumi energetici (singolo apparecchio)

• Misurazione del consumo energetico totale certificata MID (linee alimentazione)

• Supervisione software ed integrazione con «gestionale» energetico esistente
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Applicazione industriale: FPT (gruppo CNH) - Foggia 

• Ambiente industriale con presenza di scaffalature ed oggetti metallici

• Tecnologia Wireless Mesh Network 868 MHz per singolo punto luce

• Apparecchi LED con driver Philips Xitanium SR
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Applicazione industriale: FPT (gruppo CNH) - Foggia 

• Sensori di luminosità Wireless Mesh Network 868 MHz

• Grado di protezione IP54 (IP65 con opportuni accessori)

• Sensore di luminosità e movimento per altezze elevate

Nota

Il controllo dell’intensità luminosa ad «anello chiuso» potrebbe non lavorare 
correttamente ad altezze superiori ai 10-12 m in quanto la riflessione della 
superficie sottostante potrebbe non essere adeguata.
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Applicazione industriale: FPT (gruppo CNH) - Foggia 

Modbus RTU 

• Contatori di energia certificati MID con interfaccia Modbus RTU

• Rilevazione consumi delle linee di alimentazione degli apparecchi e dei sensori

• Centralizzazione dei dati letti dai contatori tramite wireless 868 MHz

Nota

Questa soluzione è particolarmente utile quando i contatori sono installati in vari 
quadri elettrici sparsi per tutto lo stabilimento ai quali non è possibile portare una 
connessione cablata Modbus oppure Ethernet.
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Applicazione industriale: FPT (gruppo CNH) - Foggia 

Integrazione software

Esportazione dei consumi energetici da            
C-LIGHT all’applicativo di gestione energetica 

dell’intero stabilimento.

Architettura del sistema
In rosso i prodotti utilizzati nel progetto 
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Applicazione industriale: FPT (gruppo CNH) - Foggia 

• Dashboard con indicazione in tempo reale delle performance 
dell’impianto

• Comparazione grafica con il consumo dell’impianto precedente (vecchi 
apparecchi)
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Applicazione logistica: EMAG Bucarest 

Video youtube.com

Sistema di controllo wireless per centro logistico:

• Circa 2.400 apparecchi controllati via wireless

• Sensori di luminosità e movimento per ogni corsia

• Integrazione con sistema BMS tramite Modbus TCP

https://www.youtube.com/watch?v=EFCAm-wx7_k
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Applicazione logistica: EMAG Bucarest 

Tecnologia Wireless Mesh Network 868 MHz

• 1.600 controller RFxNODE

• 800 multi-sensori RFxSENSOR

• 40 gateway Ethernet RFxETH
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Applicazione aeroportuale: SEA Milano Linate e Malpensa

Sistema di controllo wireless per la gestione delle Torri Faro «Air side»:

• Gestione via wireless di 150 Torri Faro con apparecchi multi-driver DALI

• Monitoraggio stato apparecchi (driver) e controllo manuale/automatico

• Integrazione con sistema di supervisione C-LIGHT esistente
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Applicazione aeroportuale: SEA Milano Linate e Malpensa

Sistema di gestione cablata già esistente per il controllo degli ambienti interni:

• Gestione di circa 4.000 apparecchi DALI cablati (Linate e Malpensa)

• Effetto dinamico «onda di luce» per gli apparecchi della «Piazza del lusso» a Malpensa

• Diagnostica dell’impianto d’illuminazione di emergenza (Linate)

• Monitoraggio degli impianti tramite il software C-LIGHT (Linate e Malpensa)
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Applicazione aeroportuale: SEA Milano Linate e Malpensa

Sistema di gestione wireless delle Torri Faro:

• Tecnologia Wireless Mesh Network 868 MHz per la centralizzazione delle torri

• Server concentratori di «area» e dorsale Ethernet

• Supervisione tramite software C-LIGHT

In rosso i prodotti utilizzati nel progetto 
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Applicazione aeroportuale: SEA Milano Linate e Malpensa

Architettura del sistema di controllo wireless di una singola Torre Faro:

• Controllo DALI cablato degli apparecchi installati sulla ghiera della torre

• Apparecchi realizzati con uno o più driver DALI e gestione «indirizzata» di ogni 
singolo driver

• Alimentazione separata dal modulo di controllo per maggior protezione ai surge

Gestione wired-wireless

Con questa soluzione ottimizzo i costi e le prestazioni dell’impianto



IoT Wireless Lighting
Case studies di applicazioni industriali, aeroportuali e terziario (uffici)

Applicazione aeroportuale: SEA Milano Linate e Malpensa

Architettura del sistema di controllo wireless del concentratore di area:

• Server con antenna wireless 868 MHz ed interfaccia Ethernet

• Alimentazione separata dal modulo di controllo per maggior protezione ai surge

• Possibile integrazione con contatori di energia tramite Modbus RTU

Gateway wireless 868 MHz - Ethernet

Server per la conversione dei comandi da wireless 
868 MHz a Ethernet (Modbus TCP)
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Applicazione terziario: Uffici Centro logistico Wurth (Capena)

Sistema di controllo wireless per la gestione degli uffici del centro logistico:

• 2 palazzine (2 e 3 piani), circa 100 multi-sensori

• Gestione DALI cablata degli apparecchi del singolo ufficio e centralizzazione 
via wireless

• Comando manuale (locale) ed automatico basato su programmazione 
oraria (scheduler centrale) e sensori di luminosità (locale)

• Integrazione con sistema di supervisione C-LIGHT esistente
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Applicazione terziario: Uffici Centro logistico Wurth (Capena)

Multi-sensore DALI con interfaccia Wireless Mesh Network 868 MHz:

• Gestione DALI cablata degli apparecchi del singolo ufficio

• Sensore di movimento e luminosità ambientale

• Schermo retrattile per mascheramento area di copertura del sensore 
(porte vetrate!)

• Pulsante (cablato) per comando manuale

• Centralizzazione grazie alla tecnologia wireless 868 MHz
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Applicazione terziario: Uffici Centro logistico Wurth (Capena)

Nota

La nuova versione DALI-SENSE-BMS disponibile nel Q1-2019 
integrerà una doppia interfaccia wireless (Bluetooth ed 868 MHz) 
e permetterà la gestione «indirizzata» di ogni singolo apparecchio 
DALI.

Multi-sensore DALI con interfaccia Wireless Mesh Network 868 MHz:

• Centralizzazione grazie alla tecnologia wireless 868 MHz

• Gestione da BMS tramite protocollo Modbus TCP
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Applicazione terziario: Uffici Centro logistico Wurth (Capena)

Centralizzazione dei sensori tramite wireless 868 MHz

DALI-SENSE

RFxETH

45 m

37 m

Nota

E’ stato abilitato un 
solo «hop» per la 
centralizzazione 
tramite Mesh
Network.



IoT Wireless Lighting
Case studies di applicazioni industriali, aeroportuali e terziario (uffici)

Applicazione terziario: Uffici Centro logistico Wurth (Capena)

Centralizzazione dei sensori tramite wireless 868 MHz

35 m

68 m

DALI-SENSE

RFxETH

Nota: E’ stato abilitato un solo «hop» per la centralizzazione tramite Mesh Network.
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Applicazione terziario: Uffici Centro logistico Wurth (Capena)

Con DALI-SENSE-BMS è possibile gestire applicazioni Human Centric Lighting
realizzate tramite apparecchi Tunable White con driver DALI Device Type 8.

Gestione locale degli apparecchi tramite 
App (Lux e °K)

Gestione 
centralizzata dei cicli 

dinamici della 
temperatura di 

colore

Gestione automatica degli apparecchi in base al 
movimento ed al contributo di luce naturale
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